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BOIS EXTERIEUR & GRILLAGE
- bois raboté 

- gamme jardin 
- accessoires  

- kit occultation
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*photographies et illustrations non contractuelles

Comment fixer des poteaux et rondins de bois au sol ?
Poteaux et rondins de bois sont essentiels pour grand nombre d'aménagements dans le jardin. Ils 
servent de support à des panneaux, lisses, et divers éléments pour réaliser clôtures, barrières, 
pergolas et autres assemblages. Pour assurer solidité et longévité à chaque ouvrage, un bon ancrage 
est incontournable.
Quel ancrage au sol pour un poteau ou rondin de bois ?
Il existe plusieurs façons de fixer un poteau, piquet ou rondin de bois au sol. Le choix est fonction de 
l'assemblage à faire. Voici les principaux moyens d'ancrer un poteau ou rondin au sol :
- Enterrer le poteau ou le rondin directement dans le sol : il convient de renforcer sa protection. Pour 
cela, il faut prévoir un produit hydrofuge adapté ou un film protecteur.
 Voici comment procéder : Creuser au louchet ou percer à la barre à mine un avant trou, afin de 
faciliter la fixation de la pièce en bois. Poser un lit de quelques centimètres de gravillon, pour limiter 
les remontées d'humidité par capillarité. Positionner le poteau, piquet ou rondin dans celui-ci. Un film 
de protection ou du goudron doit être appliqués au bois.
 -Sceller le rondin ou le poteau à l'aide d'un béton adapté
- Fixer le poteau ou le rondin dans un support enterré
- Emboîter la pièce en bois dans un connecteur ancré à une dalle







Clôture Persienne
Lames: 21x95 mm en 2,00 m.
Poteaux avec rainures ép. 22 mm, 
largeur 22 mm à 45 degrés: 90x90 
mm ou/et 45x90 mm

Clôture Alternée
Lames: 21x95 mm en 2,00 m
Poteaux avec double rainures : 
45x90 mm ou/et 90x90 mm « H »
Rainures: épaisseur. 22 mm, 
largeur 22 mm

Clôture Persienne et Alternée
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Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 32,5x32,5xH45cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
18 pcs./palette
code art.: 60.10811.3435.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 32,5x32,5xH65cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3436.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 32,5x32,5xH85cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3437.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x91xH65cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3439.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x91xH85cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3440.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x91xH45cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
18 pcs./palette
code art.: 60.10811.3438.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x62xH65cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3442.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x62xH85cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3443.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x62xH45cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
18 pcs./palette
code art.: 60.10811.3441.0.00
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Potager
dimension 100x100xH20cm int.80x80cm
lames 15x100mm
géotextile inclus
10 pcs./palette
code art.: 60.10824.9001.0.00



Composteur ouvrable 
dimension 80x80xH106
lames 68x15, poteaux 6,8x6,8
5 pcs./palette
code art.: 60.10822.8010.0.00

Composteur  
dimension 100x100xH69
lames 19x69
20 pcs./palette
code art.: 60.10822.8003.0.00
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Écran en noisetier tressé

Ecran en noisetier tressé
Tressage Horizontal
Dimensions: 180xH90 cm
Conditionnement: 40 pc. par palette
Code art.: 80.10902.3001.0.00

Ecran en noisetier tressé
Tressage Horizontal
Dimensions: 180xH120 cm
Conditionnement: 40 pc. par palette
Code art.: 80.10902.3002.0.00

Ecran en noisetier tressé
Tressage Horizontal
Dimensions: 180xH150 cm
Conditionnement: 40 pc. par palette
Code art.: 80.10902.3003.0.00

Ecran en noisetier tressé
Tressage Horizontal
Dimensions: 180xH180 cm
Conditionnement: 40 pc. par palette
Code art.: 80.10902.3004.0.00
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Roseau en rouleauRoseau en rouleauRoseau en rouleau

Le roseau, de par son milieu naturel, est extrêmement résistant à l’humidité. Sa principale qualité est 
donc d’être un très bon capteur et régulateur d’humidité. Ainsi, il ne nécessite pas de poser un pare-
vapeur, à l’inverse de beaucoup d’autres isolants écologiques. En cela, il joue aussi très bien le rôle d’un 
isolant extérieur. Sa conductivité thermique n’est pas très importante, de l’ordre de 0,056 W/m².K.

Avantages : confection responsable, aspect naturel, prix réduit, bonne résistance aux UV du soleil.

Les nattes de roseaux épinglées sur un rouleau sont bon marché, respectueuses de l'environnement et 
conviennent parfaitement comme clôture de jardin ou pour donner un aspect naturel à votre jardin, 
balcon ou terrasse. Les tapis de roseaux sont également idéaux pour protéger les plantes d'extérieur 
contre le gel (un tapis de roseaux résiste au gel d'environ 3 degrés), comme décoration ou pour y faire 
pousser des plantes grimpantes. 
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Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,00 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
26 pal/camion

ROSEAU 

Roseau en rouleau

Le roseau, de par son milieu naturel, est extrêmement résistant à l’humidité. Sa principale qualité est 
donc d’être un très bon capteur et régulateur d’humidité. Ainsi, il ne nécessite pas de poser un pare-
vapeur, à l’inverse de beaucoup d’autres isolants écologiques. En cela, il joue aussi très bien le rôle d’un 
isolant extérieur. Sa conductivité thermique n’est pas très importante, de l’ordre de 0,056 W/m².K.

Avantages : confection responsable, aspect naturel, prix réduit, bonne résistance aux UV du soleil.

Les nattes de roseaux épinglées sur un rouleau sont bon marché, respectueuses de l'environnement et 
conviennent parfaitement comme clôture de jardin ou pour donner un aspect naturel à votre jardin, 
balcon ou terrasse. Les tapis de roseaux sont également idéaux pour protéger les plantes d'extérieur 
contre le gel (un tapis de roseaux résiste au gel d'environ 3 degrés), comme décoration ou pour y faire 
pousser des plantes grimpantes. 

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,20 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
22 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,40 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
18 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,50 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
26 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,80 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
14 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1200 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
12 pal/camion

ROSEAU             



OSIER  

27

Osier en rouleau

L’osier est un matériau très souple, fin et léger, qu’il est possible de manipuler aisément. Il est très simple à 
tresser, ce qui permet de nombreuses possibilités de motifs.
La canisse en osier promet une occultation de 75% pour se protéger des regards extérieurs tout en obtenant un 
rendu esthétique.  
La fibre d’osier est en réalité une jeune pousse de saule, coupée en hiver, que l'on obtient après dessiccation 
(séchage naturel de deux ou trois mois).

Avantage de l'osier : il laisse passer l'air et évite une trop forte prise au vent.
Rapide à mettre en place, livrée en rouleau de 3m, la canisse en osier s'accroche facilement à un grillage existant.
Fabriquées en osier naturel, les tiges brut, non écorcées sont assemblées avec du fil de fer.

Osier en rouleau
Dimensions: 300×90 cm
Diamètre des branches d'osier: 6 à 8 mm
Conditionnement: 70 pc. par palette

Osier en rouleau
Dimensions: 300×120 cm
Diamètre des branches d'osier: 6 à 8 mm
Conditionnement: 70 pc. par palette

Osier en rouleau
Dimensions: 300×150 cm
Diamètre des branches d'osier: 6 à 8 mm
Conditionnement: 70 pc. par palette

Osier en rouleau
Dimensions: 300×180 cm
Diamètre des branches d'osier: 6 à 8 mm
Conditionnement: 70 pc. par palette
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KIT D’OCCULTATION LATTES BOIS  

Dimensions: 
Hauteurs: 1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93
Section:21x45mm
Largeur d'un kit: 2m00, 2m50
Maille:55x200
Finition: Raboté sur les 4 faces

L’occultation en lattes bois est parfaite pour agrémenter votre clôture et lui apporter une touche 
d’authenticité. Nos kits de lattes bois profitent d’un traitement autoclave de classe 4, ce qui les 
rendent résistants aux intempéries en plus de minimiser l’entretien nécessaire. 

Caractéristiques principales :
Lattes en bois traité autoclave de classe 4
Résistance aux intempéries et à la pourriture
Installation facile pour une occultation efficace
Aspect naturel et chaleureux pour un espace extérieur accueillant

 
LARGEUR 

 
HAUTEUR 

 
Nbre 

lattes 

par KIT 

 
Dimension 

lattes 

(en mm) 

Nombre 

de 

lattes de 

renfort 
par KIT 

Dimension 

lattes de 

renfort 

(en mm) 

 

2M00 

1m03 38 21 x 45 4 21 x 45x 1000 

1m23 38 21 x 45 4 21 x 45x 1000 

1m53 38 21 x 45 6 21 x 45x 1000 

1m73 38 21 x 45 6 21 x 45x 1000 

1m93 38 21 x 45 6 21 x 45x 1000 

 
2M50 

1m03 45 21 x 45 4 21 x 45 x 1230 

1m23 45 21 x 45 4 21 x 45 x 1230 

1m53 45 21 x 45 6 21 x 45 x 1230 

1m73 45 21 x 45 6 21 x 45 x 1230 

1m93 45 21 x 45 6 21 x 45 x 1230 

 



Matériel Polypropylène (PP) 

Occultation 100% 

Application pour tous types de clôture 

Montage  pour l’auto-assemblage sans l’utilisation d’outils spécialisés 

Comment mettre montage vertical, à découper  

 *se dégage de toutes responsabilités en cas de conditions météo défavorable

Coupez la bande en 
conservant une longueur 
suffisante pour la rabattre 
aux deux extrémités du 
panneau (haut et bas).

Tressez verticalement la 
bande sur l'ensemble des 
mailles du panneau.

A l'aide des clips, fixez les 
extrémités hautes et 
basses des bandes.

2 3

RAL 8001

lisse

Dimensions:  4,6cm x60 m
largeur: 4,6 cm
épaisseur: 0,65mm
Rouleau de 60m 
Clips de fixation: 100 pc

KIT VERTICAL SOUPLE
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RAL 8001

RAL 8001

KIT RIGIDE UNIVERSEL

Positionner les clips 
sur le fil inférieur du panneau 

Positionner les 2 lames 
d'extrémités sur le panneau 
en les insérant dans les clips

Insérer les profils dans les plis
du panneau en les bloquant
dans les lames d'extrémités  

Insérer 2 lames de remplissage 
en partie centrale du panneau

Glisser les autres lames
jusqu’au remplissage complet
du panneau

Clipser la lisse de finition
en haut du panneau

Contenu du kit

PROFILS "V”

MRT
RIVISA
TECNOMALLAS
PLACE
DIRICKX (Panel DIY)
VAN MERKSTEIN

FAMAVI
FERRO BULLONI
FRIGERIO
FILIAC
WISNIOSKI
LIPPI
JARDISYS

Dimensions: 1m03 x 2m50
                       1m23 x 2m50
                       1m53 x 2m50
                       1m73 x 2m50
                       1m93 x 2m50

Profils V: 2 plis différents 
45mm x 20,3mm
34,2mm x 14mm
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x 47

x 43

x 2

x 2

x 2 plis différents

Profils V




